MODEL

Kod No.
Test Yiikii

Sertlik Blogu

< 225 HV
>225HV
Coziiniirliik
Gosterge Ekrani
Objektif

Okiiler

Toplam Biiyiitme
Objektif Degisimi
Yiik Kontrolii
Test Siiresi
istatistik

Maks. ig Pargas Yiiksekligi
Boyutlar

Adirhk

Giig Kaynag

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.ir

VHT-30Z

VHT-10Z
1250 008

2.942,4.903, 9.807, 19.61, 24.52,

29.42, 49.03, 98.07 N
(0.3,0.5,1,2,25, 3,5, 10 kgf)

HV5-HV100 /
<6 /
<4 /

0.0625 pum 400x / 0.25 um 100x

10x, 40x

400x, 100x

VHT-10Z / VHT-30Z DiJITAL ViKERS SERTLIK OLCME CiHAZLARI

Dijital Vikers sertlik 6l¢me cihazi optik,
mekanik ve elektronik tekniklerin
birlestirilmesi ile meydana gelen
teknolojik bir iiriindiir. Sertlik 6lgme
cihazi bityiik LCD ekraninda dogrudan
gorintiilleme fonksiyonu, isletme
fonksiyonlart ile donatilmis giivenilir
ideal bir cihazdir. Cihaz ayn1 zamanda
otomatik bir tarete sahiptir.

Cihazin kapali devre yiik uygulama
sistemi sayesinde 6l¢iim sonuglari stabil
ve yliksek tekrarlanabilirlik degerlerine
sahiptir. Dijital ekranda test kuvveti,
bekleme siiresi ve 1sik kaynagi
parlakligr ayarlanabilir 6lciilen
uzunluk, sertlik degeri, dl¢iim sayisi,
6lctim tarihi ve saati gibi tiim veriler
goriilebilir. Bu test verilerini ve 6l¢iim
sonuglarini yazictya aktarabilir yada
RS232C arayiizii ile bilgisayara
aktarabilirsiniz.

Miisterinin 6zel ihtiyaglarina gore cihaz
CCD kamera baglanabilecek donanima
sahiptir. Sertlik 6lgme cihazi mikro ve
ince pargalar, kaplama yiizeyli
malzemelerin testi i¢in uygundur. Bu
cihaz endistriyel tiretim birimleri,
bilimsel ve metroloji enstitileri ve
universitelerigin idealdir.

Standart aksesuarlar

- 1 Adet Diiz numune tablasi

- 1 Adet V numune tablasi

- 1 Adet Yerlesik yazici

- 1 Adet Mini Su Terazisi

- 2 Adet Sertlik Blogu (HV0,2 ve HV1)
- 1 Adet Kullanim Kilavuzu

- 1 Adet R§232C Kablo

-1 Adet Ortil

VHT-30Z

1250 009
4.903, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42,
49.03, 98.07, 196. 1,294.2 N
(0.5,1,2,25,3,5,10, 20, 30 kgf)

HV0.2 - HV5 / <HV0.2
<12 / <12
<8 / <10
0.125 um 200x / 0.25 um 100x
LCD Ekran
10x, 20x
10x
200x, 100x
Motorize

Otomatik yiikleme bosaltma
0-60s (5 saniyede 1 adim)
Ortalama, Max, Min, standart sapma
170mm / 130mm (ugtan itibaren)
530%225x630mm

50 kg.
AC220V

Yamer

305




